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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

«26.25. Σύνθετο Αχινός» 

Διαστάσεις οργάνου 

Μήκος 4200 mm 

Πλάτος 3700 mm 

Ύψος 3200 mm 

Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,3 

Απαιτήσεις ασφαλείας 

Απαιτούμενος 

χώρος 

7200Χ7200mm 

35,4m2 

Μέγιστο ύψος 

πτώσης 
1300 mm 

Ηλικιακή ομάδα 3+ 

 

Το σύνθετο αποτελείται από : 

 Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, 

 Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα, 

 Μία (1) σκάλα αναρρίχησης, 

 Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά, 

 Μία (1) κατακόρυφη κλίμακα. 

Τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή 

Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

 Τέσσερις (4) ξύλινες επικολλητές κολώνες διατομής 100Χ100mm, 

 Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με 

ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

αντιολισθητικό δάπεδο, 

 Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από 

κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την 

προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 

διαστάσεων 95Χ35mm.  

Ανοξείδωτη τσουλήθρα. 

 Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η 

επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς 

αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της 

τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη 

διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και 

προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Σκάλα αναρρίχησης. 
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 Η σκάλα αναρρίχησης κατασκευάζεται από δύο καμπύλους σιδηροσωλήνες 

Φ26mm με καμπύλα σκαλοπάτια ανάμεσα τους και χειρολαβές της ίδιας διατομής.  

Πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά 

 Το πλέγμα αναρρίχησης κατασκευάζεται από ένα μεταλλικό πλαίσιο από 

σιδηροδοκούς που σταθεροποιείται σε δύο κατακόρυφες επικολλητές κολώνες 

100Χ100mm. Αποτελείται από σχοινιά πολυπροπυλενίου που διασταυρώνονται 

σχηματίζοντας τετράγωνα. 

Κατακόρυφη κλίμακα 

 Η κατακόρυφη κλίμακα αποτελείται από δύο επικολλητές κολώνες 100Χ100mm 

και τρία πατήματα από σιδηροσωλήνα Φ26mm. 

 

 Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο 

ΕΝ 1176:2008. 

 Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του 

ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες 

θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης). 

 Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, 

o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, 

o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  
o Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην 

Εργασία. 
 


